
-- 天津恒立远大仪表有限公司 -- 

企业与企业人

天津恒立远大仪表有限公司是一家集物位仪表研究设计、生产和销售于一体的企业。恒立仪表致力于

为客户提供技术领先、品质卓越的物位产品，并且坚持“技术立企，稳健经营”的发展策略，保证企业的

健康持续发展。在企业发展的过程中，恒立仪表形成了一套以技术为基础，以品质和服务引导销售的体系。

恒立仪表的目标是：简洁方案，解决复杂问题。

恒立仪表拥有三大核心：勇于创新充满激情的研发团队；业务干练主动积极的销售团队；经验丰富服

务周到的技术支持团队。

恒立仪表的产品已经广泛应用于诸多行业和领域，成功解决了众多物位测量的难题。

行业与应用

恒立仪表的产品可以广泛应用在各个工业领域：

石油、化工行业

钢铁、冶金行业

煤炭、采矿行业

电力行业

水和水处理、环保行业

食品、制药行业

造纸、造船行业

建材行业

恒立仪表的测量技术覆盖各个应用领域：尺寸大小不同的存储仓/罐，反应容器或者蒸馏塔。可以测量

各种不同的介质：从液体到大块的固体。同时也可以测量腐蚀性强的化学品或磨蚀性介质。以及一些特殊

场合如大量程深井液位的测量。恒立仪表可以适用于极恶劣的测量环境，如：高温、高压、振动等。

我们的态度——每步多走一点点

我们以专业技术为核心，以丰富的现场经验为依托，为客户提供从选型方案到现场技术支持的全方位

服务，并采用模块式结构，使得从产品选型、订货到使用维护都更加简单。

恒立仪表产品

连续测量                           点位测量

射频导纳物位计                     射频导纳物位开关

导波雷达物位计                     微波物位开关

锅炉汽包液位计                     多点物位开关

磁致伸缩液位计                     音叉物位开关

智能界面分析仪                     振棒物位开关

超声波物位计

雷达物位计

其他设备

微波固体流量开关

含水分析仪

电容输出仪
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电容输出仪 

-- 天津恒立远大仪表有限公司 --  

 

HL901 系列电容输出仪 

 

1 产品简介 
HL901 系列电容输出仪是标准的电容输出设

备。由两部分组成，第一部分是标准电容组合箱体，

另一部分是厂家专供屏蔽线。此专供屏蔽线在最大

程度上消除了调试现场环境和调试人员对电容输出

仪输出电容的干扰，保证应用的准确性和可靠性。 
本电容输出仪属于无源设备。 

 

工作原理 
电容输出仪箱体由三部分组成。第一部分是线

性可调电容输出模块；第二部分是编码电容组合；

第三部分是为了最大程度上消除干扰而做的屏蔽结

构处理。其中，线性可调电容输出模块包括一个微

调阻尼旋钮及其连接的可调空气电容，通过旋钮调

节微小电容的输出。编码电容组合包括一组三位编

码开关组合和相应的三组标准电容组，通过选择编

码开关的档位，调整标准电容的组合输出。 
本电容输出仪的电容输出范围，理论上认为是

在 0~100000pF。但是，电容输出仪连接线和电容

输出仪内部连线，不可避免地存在微小杂散电容。

由于这些电容的存在，电容输出仪输出 0 pF 电容是

不可能的。因此应该注意，在输出电容值较小的应

用场合，应仔细分析并使用电容输出仪。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 产品一览 

 
 

3 性能指标 
1、输出电容：7pF~100000pF 

(1)线性可调电容：7pF~100pF（低档） 
(2)编码开关分为三位： 
100~900 pF（百位输出×102） 
1000~9000 pF（千位输出×103） 
10000~90000 pF（万位输出×104） 

2、输出精度：1pF 
低档时，10pF 以上最大误差 5pF（包含电缆杂

散电容） 
高低档组合时，8000pF 以下最大误差约 25pF

（包含电缆杂散电容），8000pF~100000pF 最大

误差约 50pF（包含电缆杂散电容）。 
※测试条件为：25℃，一个大气压，相对湿度范围：

50~70%。 
3、重复性：同向旋转微调旋钮时，重复误差最大

0.2pF 
4、环境温度：0~+50℃ 
5、存储温度：-20~+65℃ 
6、电容输出设备外形：125mm× 80mm× 57mm  
7、电容输出设备重量：540g  
8、电容输出设备连接线长度：900mm  
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附录 
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4 使用方法 
4.1 电容输出仪的接线 

标准电容组合箱体与专供屏蔽线同色端相连。

屏蔽线的红色叉子接在组合箱体的 SH 端（红色），

蓝色叉子接在组合箱体的 CW 端（蓝色），绿色叉

子接在组合箱体的地端（黑色）。 
4.2 电子单元侧的接线 

屏蔽线的蓝色叉子接电子单元的中心端（CW），

红色叉子接电子单元的屏蔽端（SHD），绿色叉子

接电子单元的地端（GND）。 
如电子单元无屏蔽端，则屏蔽线的电子单元侧

的屏蔽端（红色叉子）悬空，注意防止搭接短路。 
4.3 电容输出仪的使用 

本仪器为信号模拟仪器。 
量程船型开关把总输出电容分为高低两个档。 
船型开关在“O”位置时，为低档位（最大输

出≤100pF），电容的可调范围为 0~100 pF，此时

仅可调节微调阻尼旋钮，编码开关不起任何作用，

输出电容等于微调旋钮指示值与电缆杂散电容之

和。 
船型开关在“I”位置时，为高档位（最大输出

≥100pF），输出电容为可调空气电容、编码开关接

通的固定电容及电缆杂散电容之和，理论上电容的

可调范围为 0~100000pF，编码开关左侧为高位，

右侧为低位，分别代表 104pF 档，103pF 档和 102pF
档，输出电容分别等于编码开关值×10000pF ，  
×1000pF，×100pF。  
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附录 
电子部件说明 

1、电子部件的构造 
电子部件包括一个隔爆压铸铝外壳和一个固定

在其内部的电子单元模块，电子单元模块负责信号

的分析和输出报警信号。 
 
2、隔爆外壳 

 
单室铸铝外壳下端连接探头。 
1 铝壳上盖 
2 电源线缆入口，按需要配线缆引入接头，接口螺

纹 M20×1.5 
3 铭牌 
4 信号线缆出口，按需要配线缆引入接头，接口螺

纹 M20×1.5（两线制仪表此口为防水堵头） 
5 外接地螺钉，用于壳体接地 
6 铝壳底座 

 
3、调试／显示模块 

 
功能：调试仪表及显示各项参数 
显示：液晶显示 
调节方式：按键操作 
外壳材料：阻燃 PBT 
特点：支持热插拔，无需独立电源 

 
4、电子单元模块接线 
两线制仪表接线

 
P1  电源接入端，正极 
P2  电源接入端，负极 
 
三线制仪表接线 

 
P1 电源接入端，正极 
P2 电源接入端、电流输出端，负极 
P3 电流输出端，正极 
R1~R3 继电器输出端，第一组触点 
R4~R6 继电器输出端，第二组触点 
R7~R9 继电器输出端，第三组触点 
注意：不采集电流时，应短路 P2 和 P3。

四线制仪表接线 

P1、P2 电源接入端，交直流电源直连，无极性 
P3 电子单元接地端 
R1~R3 继电器输出端，第一组触点 
R4~R6 继电器输出端，第二组触点

Made in China

Level Switch
Hengli
Instrumentation

Order Code :
Prode
Ser.NO.

IL=500    mm
L  =250    mm

IP66

Power:30-250VAC(50/60Hz)
20-35VDC

3A250VAC,COS    =1.0
Pmax:1.5W -40℃≤Tp≤+100℃

MWP:1.6MPa

:
:

-40℃≤Ta≤+70℃

 10010001

HL101-XXMZ10
HS10N1SX

1

2

3

4

5

6

 

电源
P1  P2  P3  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9

V+ V-

Relay 1 Relay 2 Relay 3
20-28VDC

电流

采集

+
-

-
+

P1  P2

I-I+
+ -

下压此处，

下面的端

子即打开

3 4 5 6 7 8

L N

1 2

P1  P2 P3           R1 R2 R3 R4  R5 R6
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5、仪表通过 HART 协议通信的接线方法 
仪表通过调制解调器与计算机连接，使用计算机调试。 

  支持HART通信功能的仪表
   欧姆电阻 
 调制解调器 
 调制解调器连接计算机的接口，可以是RS232或 USB接口。 
 
使用手持编程器调试。 

 
支持HART通信功能的仪表 
250欧姆电阻

手持编程器 

1

3

二选一

+
- DC

2

1
2

 4
3

  

 
 
 

1
2

 
3

250

+
-

PC

1

2

3

4

二选一

DC
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仪表安装要求 
杆式探头安装要求 
以 HS10 标准探头测量固体粉末或颗粒物料为例。 

说明： 
1) 根据物料实际能到达的高度安装仪表，使仪表探

头的作用段完全落在物料变化的范围内。见图中

1)，可以正常工作；对低位报警的仪表，探头的

非作用段，应完全伸出粘附在仓底的物料。见图

中4)。 
2) 为防止限位开关之间的相互干扰，探头之间的间

距应不小于200mm。见图中1)和2)。 
3) 由于HS10标准探头的非作用段长度为180mm，

所以螺纹安装管长度与仓壁厚度之和应小于

180mm。见图中2)。 
4) 探头应略微向下倾斜以确保物料可以畅通下滑。

当用于较低位探测时，安装防护罩可避免探头因

下滑物料的冲击产生损坏或机械变形。并且注意

防护罩长度应大于探头插入罐体的长度，探头作

用段与防护罩的最小距离应大于200mm。见图

中3)。 
 
 
 
 
 

 
 

 
说明： 
1) 安装位置过高，使仪表探头的作用段高于物料所

能达到的最高点，将导致仪表不报警，见图中5)。 
2) 探头不能安装于进料嘴（或槽）等物料直接流经

的地方。见图中5)、6)、7)，如此安装当进料时，

将导致仪表误报警。 
3) 仪表的进线口应朝下。见图中5)，进线口向上，

当护线管内有积水时，将危及仪表的电子单元。 
4) 在仓壁有物料粘附（挂壁）时，非作用段应完全

伸出粘附的物料。见图中6)，非作用段不能伸出

粘附的物料，将导致仪表始终报警。 
5) 见图中5)和6)，仪表安装距离太近，应大于

200mm。 
6) 仪表探头作用段距离罐壁太近，见图中 7)，此处

应大于 200mm。 
 

 

1)

Min.

2)

3)

Max.

正确

4)

防护罩Max.180

M
in

.2
00

M
in

.2
00

7)

< 200

5)

Min.

6)

Max.

错误

< 
20

0
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缆式探头安装要求 
以 HS17 探头测量固体粉末或颗粒物料为例。 

 
说明： 
1) 仪表探头与其他探头要有足够的间距，建议保证

大于600mm。见图中1)和2)，2)和3)。 
2) 仪表探头进料口要有足够的间距，建议保证大于

600mm。见图中1)。 
3) 要确保与仓壁及仓壁上粘附的物料之间有足够

距离。建议保证大于600mm。见图中2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
说明： 
1) 探头最下端不能进入锥形出料口的锥形范围内。

见图中 5)，如此安装，物料在该处产生的拉力容

易损坏探头或损坏仓顶。 
2) 探头不能接触到罐底或罐底粘附的物料。见图中

4)探头太长。必须截短。否则将导致仪表始终报

警。 
3) 要确保探头与仓壁及仓壁上粘附的物料之间有

足够距离。见图中 4)和 6)，离仓壁过近，探头

轻微的摆动就会接触到仓壁或仓壁上的物料粘

附处，容易产生误报警。 
4) 探头不能安装于进料嘴（或槽）等物料直接流经

的地方。见图中 4)，如此安装当进料时，将导致

仪表误报警。 
5) 侧面安装，又叫钓鱼式安装，见图中 6)，容易损

坏探头，所以不推荐此类安装。 
 

错误

4) 5)

6)

Min.

Max.

Min.600
其他仪表

1) 2)

3)

正确

Min.600

Min.600

Min.600

Min.600
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标准音叉探头安装 
以 HS70 探头为例，物料以固体粉末或颗粒物

料为例。 

 
说明： 
1) 根据物料实际能到达的高度安装仪表，使仪表探

头的作用段完全落在物料变化的范围内。见图中

1)，可以正常工作；对低位报警的仪表，探头的

非作用段，应完全伸出粘附在仓底的物料。见图

中3)。 
2) 探头应略微向下倾斜以确保物料可以畅通下滑。

当用于较低位探测时，安装防护罩可避免探头因

下滑物料的冲击产生损坏或机械变形。并且注意

防护罩长度应大于探头插入罐体的长度，见图中

2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
说明： 
1) 安装位置过高，使仪表探头的作用段高于物料所

能达到的最高点，将导致仪表不报警，见图中4)。 
2) 探头不能安装于进料嘴（或槽）等物料直接流经

的地方。见图中4)、5)、6)，如此安装当进料时，

将导致仪表误报警。 
3) 仪表的进线口应朝下。见图中4)，进线口向上，

当护线管内有积水时，将危及仪表的电子单元。 
4）仪表的探头叉体安装方向错误，应保证料流顺利

在叉体中间流过。见图中5）。 
5) 在仓壁有物料粘附（挂壁）时，非作用段应完全

伸出粘附的物料。见图中6)，非作用段不能伸出

粘附的物料，将导致仪表始终报警。 
 
 

1)

Min.

2)

Max.

正确

3)

防护罩
6)

M
ade in China

Level Switch

H
engli

Instrum
entation

O
rder Code :

Prode

Ser.NO.

IL=500    m
m

L  =250    m
m

IP66

Pow
er:30-250VAC(50/60Hz)

20-35VDC

3A250VA
C,COS    

=1.0

Pm
ax:1.5W

-40
℃
≤

Tp
≤
+ 100℃

M
W

P:1.6M
Pa

::
-40℃

≤
Ta≤

+70℃

 10010001
H

L101-X
XM

Z10

H
S10N

1SX

4)

Min.

Max.

错误

5)
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常用单位换算表 
长度单位符号 
米：m 
厘米：cm 
毫米：mm 
英尺：feet(ft) 
英尺：inch(") 
长度单位换算 
m cm mm feet inch 
1 100 1000 3.281 39.37 
0.01 1 10 0.033 0.394 
0.001 0.1 1 0.003 0.039 
0.305 30.48 304.8 1 12 
0.025 2.54 25.40 0.083 1 
 
压强单位符号 
巴：bar 
标准大气压：atm 
兆帕：MPa 
千克力每平方厘米：Kgf/cm2 

磅力每平方英寸：psi 
bar atm MPa Kgf/cm2 psi 
1 0.987 0.1 1.02 14.504 
1.013 1 0.101 1.033 14.696 
10 9.869 1 10.197 145 
0.981 0.968 0.098 1 14.223 
0.069 0.068 0.0069 0.0703 1 
 
温度单位符号 
摄氏度：℃ 
华氏度：℉ 
T℉=(T℃×1.8)+32 
常见温度 
-40℉ = -40℃ 
0℉ = -18℃ 
32℉ = 0℃ 
77℉ = 25℃ 
212℉ = 100℃ 
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产品选型参数表 
 
客户信息 
单位：                                  联系人：                                
地址（邮编）：                                                                    
电话：                                  传真：                                  
其他联系方式：                          日期：                                  

工况信息 
下文中“罐体”指待测物料所处的容器，包括容器罐、外浮筒、管道、落料斗、传送带等。 
罐体类型： 罐体结构： 

□储存罐 罐体材质：            罐体附近是否有振动：□有 □无

□外浮筒 罐体高度：            罐体内是否有搅拌  ：□有 □无

□管道 罐体直径：             
□落料斗 罐内压力：             
其他：             罐体温度：             

   
罐顶型式： 罐底型式： 安装方式： 
  □拱顶式   □锥底   □顶部安装 
  □平顶式   □平底   □侧面安装 
  □敞口式   □单边坡底   □外浮筒安装 

   
安装接管信息： 外浮筒信息：（如有）  
接管高度：           侧侧管中心距：         
接管直径：           侧管法兰：             

介质信息 
介质名称：                □固体 □液体 □固液混合 □液液混合 □液液分层有界面 
介质温度：                 
介电常数：                 
介质混合比例是否稳定：□是 □否 
是否有结晶、结垢    ：□是 □否 

过程连接 
螺纹连接：□BSPT             □NPT              □G            
法兰连接：                                       
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